
VEJLEDENDE
PRISLISTE 
EFTERÅR 2018-2019

Til sejlbåde og motorbåde 12–1000hp



Indenbordsmotorer diesel
MOTOR GEAR

TYPE
SV.HJ.EFFEKT
KW/HK

SV.HJ.EFFEKT
KW/HK

MAX
OMDR.

ANTAL
CYL.

CYLINDER
VOL./L³

VÆGT 1) 

KG/LBS
MILJØ
CERTIFIKATER

PRIS
EXCL. MOMS

PRIS
INCL. MOMS

S-drev (uden motorfundament)

Axelinstallation
D1-13 MS15L/A 8.6/11.8 9.0/12.2 3200 2 0.5/31.1 111/245 1 3 5 6 8  45 808 kr  57 260 kr 

D1-20 MS15L/A 13/18 14/19 3200 3 0.8/46.5 132/291 1 3 5 6 8  52 912 kr  66 140 kr 

D1-30 MS15L/A 19/26 20/27 3200 3 1.1/68.9 140/309 1 3 5 6 8  59 588 kr  74 485 kr 

D2-40 MS15L/A 26/36 27/37 3200 4 1.5/92.1 177/390 1 3 5 6 8  67 954 kr  84 943 kr 

D2-50 MS25L/A 36/49 37.5/51 3000 4 2.2/134.2 243/536 1 3 5 6  77 885 kr  97 356 kr 

D2-50 HS25A 36/49 37.5/51 3000 4 2.2/134.2 249/549 1 3 5 6  80 100 kr  100 125 kr 

D2-60 MS25L/A 42/58 44/60 3000 4 2.2/134.2 258/569 1 3 5 6  87 624 kr  109 530 kr 

D2-60 HS25A 42/58 44/60 3000 4 2.2/134.2 264/582 1 3 5 6  89 839 kr  112 299 kr 

D2-75 MS25L/A 53/72 55/75 3000 4 2.2/134.2 258/569 1 3 5 6  95 279 kr  119 099 kr 

D2-75 HS25A 53/72 55/75 3000 4 2.2/134.2 264/582 1 3 5 6  97 494 kr  121 868 kr 

D3-110 HS25AE 78/107 81/110 3000 5 2.4/146 297/655 1 3 4 5 6  154 879 kr  193 599 kr 

D3-110 HS45AE 78/107 81/110 3000 5 2.4/146 301/664 1 3 4 5 6  160 710 kr  200 888 kr 

D3-110 HS63IVE 78/107 81/110 3000 5 2.4/146 335/739 1 3 4 5 6  173 424 kr  216 780 kr 

D3-150 HS45AE 106/144 110/150 3000 5 2.4/146 301/664 1 3 4 5 6  173 247 kr  216 559 kr 

D3-150 HS63IVE 106/144 110/150 3000 5 2.4/146 335/739 1 3 4 5 6  185 961 kr  232 451 kr 

D3-170 HS45AE 121/165 125/170 4000 5 2.4/146 301/664 1 3 4 5 6  185 915 kr  232 394 kr 

D3-170 HS63IVE 121/165 125/170 4000 5 2.4/146 335/739 1 3 4 5 6  198 629 kr  248 286 kr 

D3-200 HS45AE 143/194 147/200 4000 5 2.4/146 301/664 1 3 4 5 6  200 046 kr  250 058 kr 

D3-200 HS63IVE 143/194 147/200 4000 5 2.4/146 335/739 1 3 4 5 6  212 760 kr  265 950 kr 

D3-220 HS45AE 157/213 162/220 4000 5 2.4/146 301/664 1 3 4 5 6  208 920 kr  261 150 kr 

D3-220 HS63IVE 157/213 162/220 4000 5 2.4/146 335/739 1 3 4 5 6  221 634 kr  277 043 kr 

D4-180 HS45AE 128/174 132/180 2800 4 3.7/224 546/1204 1 3 4 5 6  195 701 kr  244 626 kr 

D4-180 HS63AE 128/174 132/180 2800 4 3.7/224 564/1243 1 3 4 5 6  197 870 kr  247 338 kr 

D4-180 HS63IVE 128/174 132/180 2800 4 3.7/224 580/1279 1 3 4 5 6  208 415 kr  260 519 kr 

D4-225 HS45AE 160/218 165/225 3500 4 3.7/224 546/1204 1 3 4 5 6  218 177 kr  272 721 kr 

D4-225 HS63AE 160/218 165/225 3500 4 3.7/224 558/1230 1 3 4 5 6  220 346 kr  275 433 kr 

D4-225 HS63IVE 160/218 165/225 3500 4 3.7/224 580/1279 1 3 4 5 6  230 891 kr  288 614 kr 

D4-260 HS63AE 186/253 191/260 3500 4 3.7/224 558/1230 1 3 4 5 6  230 400 kr  288 000 kr 

D4-260 HS63IVE 186/253 191/260 3500 4 3.7/224 594/1310 1 3 4 5 6  240 945 kr  301 181 kr 

D4-300 HS63AE 212/288 221/300 3500 4 3.7/224 559/1232 1 3 4 5 6  262 931 kr  328 664 kr 

D4-300 HS63IVE 212/288 221/300 3500 4 3.7/224 595/1312 1 3 4 5 6  273 476 kr  341 845 kr 

D4-300 HS85AE 212/288 221/300 3500 4 3.7/224 580/1279 1 3 4 5 6  272 172 kr  340 215 kr 

D6-330 HS63AE 237/322 243/330 3500 6 5.5/336 656/1446 1 3 4 5  292 510 kr  365 638 kr 

D6-330 HS63IVE 237/322 243/330 3500 6 5.5/336 674/1486 1 3 4 5  301 751 kr  377 189 kr 

D6-330 HS85AE 237/322 243/330 3500 6 5.5/336 677/1493 1 3 4 5  311 347 kr  389 184 kr 

D6-330 HS85IVE 237/322 243/330 3500 6 5.5/336 721/1590 1 3 4 5  326 428 kr  408 035 kr 

D6-370 HS85AE 267/363 272/370 3500 6 5.5/336 677/1493 1 3 4 5  322 074 kr  402 593 kr 

D6-370 HS85IVE 267/363 272/370 3500 6 5.5/336 721/1590 1 3 4 5  346 751 kr  433 439 kr 

D6-435 HS85AE 310/422 320/435 3500 6 5.5/336 699/1541 1 3 4 5  376 789 kr  470 986 kr 

D6-435 HS85IVE 310/422 320/435 3500 6 5.5/336 735/1620 1 3 4 5  406 217 kr  507 771 kr 

D6-435 WJ – – 320/435 3500 6 5.5/336 584/1287 1 3 4 5  326 197 kr  407 746 kr 

D8-550 – 392/534 405/550 2900 6 7.7/470 840/1852 1 3 4  453 937 kr  567 421 kr 

D8-600 – 428/582 441/600 3000 6 7.7/470 840/1852 1 3 4  514 852 kr  643 565 kr 

D11-625 – 446/607 460/625 2400 6 10.8/661 1145/2524 1 3 4  548 495 kr  685 619 kr 

D11-670 – 478/650 493/670 2450 6 10.8/661 1145/2524 1 3 4  592 628 kr  740 785 kr 

D11-725 – 517/703 533/725 2500 6 10.8/661 1145/2524 1 3 4  665 773 kr  832 216 kr 

D13-800 – 562/765 588/800 2300 6 12.8/780 1450/3197 1 3 4  743 041 kr  928 801 kr 

D13-900 – 636/864 662/900 2300 6 12.8/780 1560/3439 1 3 4  868 159 kr  1 085 199 kr 

D13-1000 – 706/960 735/1000 2400 6 12.8/780 1635/3604 1 3 4  1 024 794 kr  1 280 993 kr 

D1-13 130S 8.6/11.8 9.0/12.2 3200 2 0.5/31.1 126/278 1 3 5 6 8 53 983 kr 67 479 kr

D1-20 130S 13/18 14/19 3200 3 0.8/46.5 158/348 1 3 5 6 8 61 087 kr 76 359 kr

D1-30 130S 19/26 20/27 3200 3 1.1/68.9 158/348 1 3 5 6 8 67 763 kr 84 704 kr

D2-40 130S 26/36 27/37 3200 4 1.5/92.1 189/417 1 3 5 6 8 76 129 kr 95 161 kr

D2-50 130S 36/49 37.5/51 3000 4 2.2/134.2 253/558 1 3 5 6 81 561 kr 101 951 kr

D2-60 150S 42/58 44/60 3000 4 2.2/134.2 264/582 1 3 5 6 93 113 kr 116 391 kr

D2-75 150S 53/72 55/75 3000 4 2.2/134.2 264/582 1 3 5 6 100 768 kr 125 960 kr

Emissions certifikater
Alle dieselmotorer og benzinmotorer 
med katalysator, opfylder EU RCD 
Stage II og USA Tier 3.

Volvo Penta IPS Aquamatic
Sterndrive Forward drive Indenbords  

diesel

Joystick Docking    2) –    2)

Joystick Driving    2) –    2)

Dynamic Positioning System – – –

Battery Management System

Sportfish Mode – – –

Autopilot    2)  –    2)

Volvo Penta Interceptor system    2) –

Powertrim Assistant – –

Water Sport Control –    4)    4) –

Tow Mode –    1) –

Glass Cockpit System

Trip computer

Cruise control

Single-lever Mode    2) –

Low-speed Mode – –    3)

1) Singelinstallationer  2) Tilgængelig for diesel- og benzin aquamatic i dobbelt installation med elektronisk styring   
3) D4-D13  4) Singelinstallationer benzin

Effekt i henhold til ISO8665. Brændstofkvalitet kan påvirke motoreffekt og brændstofforbrug. For specifik information om enkelte motormodeller, spørg din aut. Volvo Penta forhandler efter produktblad
eller besøg volvopenta..com

Tilvalg for enklere manøvrering
(Gælder ikke D1 og D2 samt benzinmotorer uden EVC)



Duoprop drev – elektronisk regulering
V6-240-CE DPS 179/240 5800 V6 4.3/262 11.0:1 390/860 2 3 5 6 7 S  175 724 kr  219 655 kr 

V6-280-CE DPS 209/280 5800 V6 4.3/262 11.0:1 390/860 2 3 5 7 S  184 989 kr  231 236 kr 

V8-300-CE DPS 224/300 5800 V8 5.3/323 11.0:1 434/957 2 3 5 7 S  198 614 kr  248 268 kr 

V8-350-CE DPS 261/350 5800 V8 5.3/323 11.0:1 434/957 2 3 7 S  224 102 kr  280 128 kr 

V8-380-CE DPS 283/380 6000 V8 6.2/376 11.5:1 441/972 2 3 7 S  253 145 kr  316 431 kr 

V8-430-CE DPS 321/430 6000 V8 6.2/376 11.5:1 441/972 2 3 7 S  304 075 kr  380 094 kr 

Sound Emission Certifikat
S	� Alle Volvo Penta IPS og Aquamatic
	 modeller er lydemmissions godkendte i
	 henhold til EU Recreational Craft
	 Directive (RCD) takket være det
	 integrerede udstødningssystem.  

Noteringar
1)	 Vægt med den nævnte transmission.

Priserne gælder for leverance før
2019-08-31 – Vi forbeholder os ret till
ændringer på produkt eller pris uden
advisering. Ligeledes tages der forbehold
for trykfejl. Alle priser er vejledende
udsalgspriser inkl. moms. Der kan
forekomme lokale afvigelser.

Diesel Aquamatic

Emission Certifikat
1	 US/EPA Tier 3 (dieselmotorer)	
2	 US/EPA (benzinmotorer)	
3	 RCD Stage II (EU Recreational  
	 Craft Directive)	
4	 IMO (dieselmotorer over 130kW)	

5	� BSOII (singelinstallation, note: RCD 
certifikat er accepteret som ligeværdig 
for motorer under 150kW)

6	� BSOII (dobbeltinstallation, note: RCD 
certifikat er accepteret som ligeværdig 
for motorer under 7

7	 CARB 4 Star (benzinmotorer)  
8 	 CARB (motorer under 37 kW)	
	

Benzin Aquamatic med katalysator

Volvo Penta IPS Twin
MODEL MOTOR AKSEL-EFFEKT

KW/HK
SV.HJ-EFFEKT
KW/HK

MAX
OMDR.

ANTAL
CYL.

CYLINDER-
VOL./L³

VÆGT 1)  
KG/LBS

MILJØ
CERTIFIKATER

PRIS
EXCL. MOMS

PRIS
INCL. MOMS

D4-IPS350 D4 182/248 191/260 3500 4 3.7/224 780/1720 1 3 4 6 S  974 865 kr  1 218 581 kr 

D4-IPS400 D4 212/289 221/300 3500 4 3.7/224 780/1720 1 3 4 6 S  1 056 187 kr  1 320 234 kr 

D6-IPS450 D6 230/314 243/330 3500 6 5.5/336 863/1903 1 3 4 S  1 113 861 kr  1 392 326 kr 

D6-IPS500 D6 259/352 272/370 3500 6 5.5/336 887/1955 1 3 4 S  1 170 031 kr  1 462 539 kr 

D6-IPS600 D6 307/418 320/435 3500 6 5.5/336 901/1986 1 3 4 S  1 326 759 kr  1 658 449 kr 

D8-IPS700 D8 384/523 405/550 2900 6 7.7/470 1410/3109 1 3 4 S  1 605 946 kr  2 007 433 kr 

D8-IPS800 D8 419/570 441/600 3000 6 7.7/470 1410/3109 1 3 4 S  1 830 646 kr  2 288 308 kr 

D11-IPS800 D11 435/591 459/625 2400 6 10.8/661 1800/3968 1 3 4 S  1 960 153 kr  2 450 191 kr 

D11-IPS950 D11 504/685 533/725 2500 6 10.8/661 1800/3968 1 3 4 S  2 429 525 kr  3 036 906 kr 

D13-IPS1050 D13 554/753 588/800 2300 6 12.8/780 2300/5060 1 3 4 S  2 829 009 kr  3 536 261 kr 

D13-IPS1200 D13 624/848 662/900 2300 6 12.8/780 2300/5060 1 3 4 S  3 435 215 kr  4 294 019 kr 

D13-IPS1350 D13 693/942 735/1000 2400 6 12.8/780 2421/5337 1 3 4 S  4 071 179 kr  5 088 974 kr 

MOTOR DREV AKSEL-EFFEKT
KW/HK

SV.HJ-EFFEKT
KW/HK

MAX
OMDR.

ANTAL
CYL.

CYLINDER-
VOL./L³

VÆGT 1)  
KG/LBS

MILJØ
CERTIFIKATER

PRIS
EXCL. MOMS

PRIS
INCL. MOMS

MOTOR DREV SV.HJ-EFFEKT
KW/HK

MAX
OMDR.

ANTAL
CYL.

CYLINDER-
VOL./L³

KOMPRESSION  
FORHOLD

VÆGT 1)  
KG/LBS

MILJØ
CERTIFIKATER

PRIS
EXCL. MOMS

PRIS
INCL. MOMS

Singleprop drev – mekanisk regulering
V6-200-C ** SX 149/200 5800 V6 4.3/262 11.0:1 386/851 2 3 5 6 7 S  127 726 kr  159 658 kr 

V6-240-C ** SX 179/240 5800 V6 4.3/262 11.0:1 386/851 2 3 5 6 7 S  145 344 kr  181 680 kr 

V6-280-C ** SX 209/280 5800 V6 4.3/262 11.0:1 386/851 2 3 5 7 S  157 751 kr  197 189 kr 

V8-300-C ** SX 224/300 5800 V8 5.3/323 11.0:1 430/948 2 3 5 7 S  171 376 kr  214 220 kr 

Volvo Penta Forward Drive
Volvo Penta Forward Drive er kun tilgængelig på både bygget i USA af autoriserede 
og dedikerede bådebyggere i nært samarbejde med Volvo Penta.

D3-140 DPS 98/133 103/140 4000 5 2.4/146 363/800 1 3 4 5 6 S  185 417 kr  231 771 kr 

D3-170 DPS 119/162 125/170 4000 5 2.4/146 363/800 1 3 4 5 6 S  206 461 kr  258 076 kr 

D3-200 DPS 140/190 147/200 4000 5 2.4/146 363/800 1 3 4 5 6 S  234 002 kr  292 503 kr 

D3-220 DPS 154/209 162/220 4000 5 2.4/146 363/800 1 3 4 5 6 S  256 861 kr  321 076 kr 

D4-225 DPH 158/215 165/225 3500 4 3.7/224 644/1420 1 3 4 5 6 S  266 279 kr  332 849 kr 

D4-260 DPH 184/250 191/260 3500 4 3.7/224 660/1455 1 3 4 5 6 S  289 552 kr  361 940 kr 

D4-300 DPH 214/291 221/300 3500 4 3.7/224 663/1462 1 3 4 5 6 S  339 823 kr  424 779 kr 

D6-330 DPH 233/317 243/330 3500 6 5.5/336 750/1653 1 3 4 5 S  381 296 kr  476 620 kr 

D6-370 DPH 261/355 272/370 3500 6 5.5/336 770/1698 1 3 4 5 S  430 073 kr  537 591 kr 

D6-400 DPH 281/382 294/400 3500 6 5.5/336 785/1731 1 3 4 5 S  494 397 kr  617 996 kr 

Singleprop drev
D3-140 SX 98/133 103/140 4000 5 2.4/146 358/789 1 3 4 5 6 S  176 337 kr  220 421 kr 

D3-170 SX 119/162 125/170 4000 5 2.4/146 358/789 1 3 4 5 6 S  197 381 kr  246 726 kr 

Duoprop drev

Singleprop drev – elektronisk regulering
V6-240-CE SX 179/240 5800 V6 4.3/262 11.0:1 388/856 2 3 5 6 7 S  166 644 kr  208 305 kr 

V6-280-CE SX 209/280 5800 V6 4.3/262 11.0:1 388/856 2 3 5 7 S  175 909 kr  219 886 kr 

V8-300-CE SX 224/300 5800 V8 5.3/323 11.0:1 432/953 2 3 5 7 S  189 534 kr  236 918 kr 

Duoprop drev – mekanisk regulering
V6-200-C ** DPS 149/200 5800 V6 4.3/262 11.0:1 388/855 2 3 5 6 7 S  136 806 kr  171 008 kr 

V6-240-C ** DPS 179/240 5800 V6 4.3/262 11.0:1 388/855 2 3 5 6 7 S  154 424 kr  193 030 kr 

V6-280-C ** DPS 209/280 5800 V6 4.3/262 11.0:1 388/855 2 3 5 7 S  166 831 kr  208 539 kr 

V8-300-C ** DPS 224/300 5800 V8 5.3/323 11.0:1 432/952 2 3 5 7 S  180 456 kr  225 570 kr 

V8-350-C ** DPS 261/350 5800 V8 5.3/323 11.0:1 432/952 2 3 7 S  206 411 kr  258 014 kr 

V8-380-C ** DPS 283/380 6000 V8 6.2/376 11.5:1 439/967 2 3 7 S  233 730 kr  292 163 kr 

V8-430-C ** DPS 321/430 6000 V8 6.2/376 11.5:1 439/967 2 3 7 S  284 660 kr  355 825 kr 

** Inklusive regulering og kabler til en værdi på 8 169 kr.




